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BOSCH SERIE 8 table de cuisson à induction - 60cm -
PXX675DC1E

1?399,00 €
TVA incl.

Numéro d'article PXX675DC1E

EAN 4242002848969

Marque BOSCH

Description du produit

Confort / Sécurité:

Table de cuisson vitrocéramique

60 cm

4 zones à induction avec détection de casserole

PerfectFry Sensor: capteur réglable sur 5 températures

Fonction Boost pour toutes les zones à induction

Commande entièrement électronique à 17 niveaux

Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson

Minuterie

Count-up timer

Fonction QuickStart

Fonction ReStart

Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux

Touche sensitive On/Off

Détection de casserole

Fonction de gestion d'énergie

Coupure de sécurité

Sécurité enfants

WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes

Affichage de la consommation énergétique

Design:

Comfort-Design

Commande par capteurs "DirectSelect" Premium

Peut être combinée avec les tables de cuisson Domino Comfort-design

Dimensions:

Epaisseur minimale du plan de travail: 20 mm

Dimensions de l'appareil (LxP): 606 x 527 mm

MAGASIN

Cremer Eric SPRL

Bourcy 735

6600 Bastogne

TVA BE 0479 941 152

CONTACT

Tél. 061 21 81 54

info@cremerelectro.be

cremer.crownbasepro.be

HEURES D'OUVERTURE

Lu Fermé

Ma–Me 09:00–12:00 · 13:00–18:00

Je 09:00–12:00

Ve 09:00–12:00 · 13:00–18:00

Sa 09:00–12:00 · 13:00–16:00

Di Fermé
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Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 560 x 490 mm

Puissance de raccordement: 7,4 kW

Spécifications

GÉNÉRAL

Catégorie Plaque de cuisson à induction Série SERIE 8

Couleur Noir Type de commande Commande à touches sensitives

Garantie légale 2 jaar Type de finition des bords Facetrand, Metalen zijprofielen

FONCTIONS

Commande de la hotte Non Sécurité enfant Oui

Fonction boost Oui Zones de cuisson variables Oui

Fonction minuterie Oui

CONNECTIVITÉ

Commande via application Non

DIMENSIONS

Hauteur 51 mm Nombre de zones de cuisson 4

Largeur 606 mm Profondeur 527 mm

INSTALLATION

Hauteur minimale de niche 51 mm Largeur minimale de niche 560 mm

Installation Encastrable Profondeur maximale de niche 500 mm

Largeur maximale de niche 562 mm Profondeur minimale de niche 490 mm

CONSOMMATION

Puissance nominale 7400 W Puissance réglable Oui

RACCORDEMENT

Raccordement électrique 1-fase, 3-fase
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