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BOSCH SERIE 8 hotte murale - 90cm - DWK91LT65

1?669,00 €
TVA incl.

Payable en éco-chèques

Numéro d'article DWK91LT65

EAN 4242005307418

Marque BOSCH

Description du produit

DESIGN:

HeadFree Glass Design

Montage mural

Hotte en verre noir

Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage

En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée

Pour le fonctionnement en recirculation, un kit de recirculation

Clean Air Plus (accessoire) ou un kit de recirculation longue durée

régénérable (accessoire) est nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace

2, LED, 3W, with température de couleur réglable

Softlight: les éléments d'éclairage s'allument et s'éteignent en

douceur.

Dimmer: la luminosité des éléments d'éclairage peut être ajustée.

Température de couleur: 3500 K

Intensité lumineuse: 422 lux

Ambient Light

Position Powerboost: La hotte peut être ouverte dans une position

d'extraction définie afin d'augmenter le taux de détection des

odeurs de cuisson particulièrement fortes et des grandes quantités

de vapeur.

2 zones d'aspiration: face avant et face inférieure

3 filtre(s) à graisse métallique(s).

CONFORT D'UTILISATION:

PerfectAir sensor: Contrôle automatique des performances basé sur

un capteur pour de meilleurs résultats

DirectSelect control rétroéclairé
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3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives

Réinitialisation automatique du réglage intensif au réglage normal

après 6 min.

Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif

Retour automatique: 10 minutes

CONNECTIVITÉ:

Home Connect: faites fonctionner, surveillez et définissez les

préférences de votre hotte via un smartphone ou une tablette

(uniquement dans les pays où le service Home Connect est

disponible)

HoodControl: commande de la hotte via la table de cuisson: active

automatiquement la hotte lors de la cuisson grâce à la connexion

WiFi (avec table de cuisson compatible).

Hotte complétement automatique

Voice control par exemple via Amazon Alexa (uniquement dans les

pays où ce service est disponible)

Profils de performance: choisissez entre les profils standard,

performance ou silence pour augmenter le taux d'extraction ou

réduire le bruit du ventilateur via l'application Home Connect.

Bouton Favoris: accédez directement aux fonctions favorites grâce

à un bouton configurable (disponible avec compte Home Connect

connecté).

Smart Home trigger, via bouton Favoris (disponible avec compte

Home Connect connecté): ouvrez l'univers intelligent depuis votre

hotte (service partenaire requis).

Eclairage LED avec température de lumière réglable: vous permet

d'adapter la température de la lumière à vos besoins personnels

via l'application Home Connect

Ambient Light avec plus de 16 millions d'options de couleurs pour

un éclairage inspirant via l'application Home Connect

Fonction d'intervalle: disponible via l'application Home Connect

Les fonctionnalités Home Connect peuvent être étendues en

intégrant de nombreuses applications de partenaires externes

(partenariat)

Appareil pouvant être mis à jour (disponible avec le compte Home

Connect connecté): gardez l'appareil toujours à jour avec le

dernier état du logiciel.

CONFORT DE NETTOYAGE:

Angle d'ouverture extrêmement grand pour un accès facile au filtre

et un nettoyage facile.

Surfaces et matériaux faciles à nettoyer

Cadre intérieur facile à nettoyer

Filtre(s) métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

PERFORMANCES EN ÉVACUATION:

Selon les normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil

peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction: Vitesse 1:

débit d'extraction 228 M3H ; niveau sonore 35 DB (A) re1pW

Vitesse 2: débit d'extraction 325 M3H ; niveau sonore 43 DB (A)

re1pW Vitesse 3: débit d'extraction 441 M3H ; niveau sonore 51

DB (A) re1pW Intensive 1: débit d'extraction 753 M3H ; niveau

sonore 65 DB (A) re1pW Intensive 2: débit d'extraction 1007 M3H;

niveau sonore 70 DB (A) re1pW

Classe d'efficacité énergétique: A+*
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Consommation énergétique moyenne: 39.1 kWh/an*

Classe d'efficacité ventilateur: A*

Classe d'efficacité éclairage: A*

Classe d'efficacité filtre à graisse: C*

PERFORMANCES EN RECYCLAGE:

Conformément aux normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre

appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage

avec le kit de recyclage Clean Air plus, pour installation avec

cheminée (disponible en option): Vitesse 1: débit d'extraction 211

M3H ; niveau sonore 42 DB (A) re1pW Vitesse 2: débit d'extraction

315 M3H ; niveau sonore 51 DB (A) re1pW Vitesse 3: débit

d'extraction 435 M3H ; niveau sonore 59 DB (A) re1pW Intensive 1:

débit d'extraction 752 M3H ; niveau sonore 72 DB (A) re1pW

Intensive 2: débit d'extraction 964 M3H ; niveau sonore 78 DB (A)

re1pW

Conformément aux normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre

appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage

avec le kit de recyclage Clean Air plus, pour une installation sans

cheminée (disponible en option): Vitesse 1: taux d'extraction 214

M3H ; niveau sonore 42 DB (A) re1pW Vitesse 2: taux d'extraction

312 M3H ; niveau sonore 51 DB (A) re1pW Vitesse 3: taux

d'extraction 437 M3H ; niveau sonore 60 DB (A) re1pW Intensive 1:

taux d'extraction 751 M3H; niveau sonore 74 DB (A) re1pW

Intensive 2: taux d'extraction 944 M3H; niveau sonore 80 DB (A)

re1pW

INFORMATION TECHNIQUE ET DURABILITÉ:

Données de consommation:

Puissance de raccordement: 250 W

Tension: 220 - 240 V

Durabilité:

Fabriqué en Allemagne: produit sur un site de production neutre

en CO2

Emballage respectueux de l'environnement

Système de ventilation la plus efficace disponible sur le marché

Filtre régénérable longue durée disponible en option. Ce filtre a

une durée de 10 ans.

PerfectAir sensor: contrôle de performance basé sur des capteurs

pour de meilleurs résultats avec une consommation d'énergie

minimale.

INFORMATIONS SUR LA PLANIFICATION ET L'INSTALLATION:

Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 855-1098 x 890 x

447 mm

Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 892-1185 x 890 x

447 mm

Dimensions de l'installation en recyclage, sans cheminée (HxLxP):

471mm x 890 mm x 447 mm

Montage simplifié grâce au nouveau système d'installation facile

Tuyau de diamètre Ø 150 mm

Câble de raccordement avec prise: 1.3 m

avec clapet anti retour
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Spécifications

GÉNÉRAL

Catégorie Hotte murale Niveau sonore maximal 51 dB

Couleur Noir Niveau sonore minimal 35 dB

Gamme Accentline Série SERIE 8

Garantie légale 2 jaar Type de commande Écran tactile

Modèle Tête libre Type de système d’extraction Système d’air et de recirculation

CONNECTIVITÉ

Commande via application Oui Commande via table de cuisson Oui

CONSOMMATION

Débit maximal recyclage 435 m³ Débit maximal évacuation 441 m³

DIMENSIONS

Hauteur 855 mm Profondeur 447 mm

Largeur 890 mm

FONCTIONS

Éclairage Oui

SUPPLÉMENTAIRE

Moteur inclus Oui Télécommande incluse Non
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