CREMER (=2~

FICHE PRODUIT

L EcTRe Ui 21/10/2026
SIEMENS 1Q300 table de cuisson au gaz - 60cm -
EN6B6HK40 SIEMENS
549,00 €
TVAincl.
Numeéro d'article EN6B6HK40
EAN 4242003949078
Marque SIEMENS
| Description du produit
DESIGN
Surface Verre trempé, Noir
A fleur de plan travail ou encastrement standard: installer la table de
cuisson a fleur ou Iégérement surélevée sur le plan de travail.
Supports de casseroles individuels en fonte, noir
FACILITE D'UTILISATION
Boutons ergonomiques, avant: acces facile aux boutons a l'avant
avec une forte adhérence pour un virage sans effort.
Allumage a une main: il suffit de pousser et de tourner le bouton
pour allumer la flamme.
BRULEURS ET PUISSANCE
4 bridleurs a gaz
Arriere droit: brileur wok jusqu'a 3.3 kW (dépend du type de gaz)
Avant droite: brdleur économique jusqu'a 1 kW (dépend du type de
gaz)
NETTOYAGE
yes pour un nettoyage facile.
Supports de casseroles individuels en fonte, noir: faible poids, forme
compacte et grande stabilité.
SECURITE
Sécurité thermocouple: empéche le flux de gaz indésirable lorsque la
flamme s'éteint.
INSTALLATION (TYPES DE GAZ & DIMENSIONS)
Utilisable pour: gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
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gaz nat H/E 20mbar,E+ 20/25mba

gaz nat H 25 mbar (HU)

gaz naturel L 25 mbar (NL)

gaz liquide G30,31 28-30/37mba

gaz liquide G30 37 mbar (PL)

gaz liquide 50 mbar

Equipé pour le gaz naturel (20mbar)

Ensemble de buse pour Injecteurs pour butane/propane
(28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Les buses pour tous les autres
types de gaz peuvent étre commandées aupres du service client.
Pour un changement de buse, veuillez contacter le service client.
Dimensions du produit (HxLxI mm): 57.4 x 590 x 520

Dimensions d’encastrement (HxLxP): 45 x 560 x (480 - 490)
Dimensions requises pour une installation encastrée (HxLxP mm): 45
x 594 x 524

Epaisseur minimale du plan de travail: 20 mm

Pour une installation élevée, il est possible d'installer le tapis dans
des plans de travail d'une épaisseur comprise entre 12 mm et 20 mm
a l'aide d'une entretoise, disponible auprées du service clientele
technique.

En cas d'installation a fleur de plan, I'épaisseur minimale du plan de
travail est de 30 mm.

Cable de raccordement: 1 m

Puissance de raccordement: 7.8 kW

| spécifications

GENERAL

Catégorie Plaque de cuisson au gaz Série 1Q300

Couleur Noir Type de commande Bouton(s) rotatif(s)

Garantie légale 2 jaar Type de finition des bords Gas op glas

Matériau des supports de casserole Fonte

FONCTIONS

Arrét automatique Oui Brlleur wok Oui

CONNECTIVITE

Commande via application Non

DIMENSIONS

Hauteur 45 mm Nombre de zones de cuisson 4

Largeur 590 mm Profondeur 520 mm

INSTALLATION

Hauteur minimale de niche 45 mm Largeur minimale de niche 560 mm

Installation Encastrable/a fleur Profondeur maximale de niche 490 mm

Largeur maximale de niche 562 mm Profondeur minimale de niche 480 mm
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