FICHE PRODUIT

CREMER [z~ 21/10/2026

DIFFERENCE,

LECTRO

BOSCH SERIE 6 hotte intégré - 90cm - DBB97DP60 BOSCH

— 12019,00 €

TVAincl.
A+ > [ Payable en éco-cheques ]

Numeéro d'article DBB97DP60
EAN 4242005527786
Marque BOSCH

| Description du produit

Design:

- Installation dans un meuble haut

- Installation & fleur de surface pour une intégration parfaite dans les

meubles hauts

- Panneau en verre : Noir

- Optimisation de I'espace de rangement : capacité maximale de 10

kg de chaque cété de la hotte

- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage

Caractéristiques principales:

- EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace

- 2 x 3W LED avec température de couleur réglable

- Softlight : les éléments d'éclairage s'allument et s'éteignent en

douceur

- Dimmer : la luminosité des éléments d'éclairage peut étre ajustée.

- Température de couleur : 3500 K

- Intensité lumineuse: 437 lux

- 2 filtre(s) a graisse métallique(s)

Confort d'utilisation :

- Visiére en verre avec TouchSelect pour un controle facile et une

captation des vapeurs améliorée

- Protection des placards : protection latérale et arriere

supplémentaire contre la vapeur

- Le ventilateur et la lumiére s'allument et s'éteignent

automatiqguement en ouvrant et refermant la visiére en verre

- Touch Light : allumez ou éteignez la lumiere indépendamment

lorsque le panneau en verre est fermé, en appuyant sur la zone de

commande

- DirectSelect control rétroéclairé

- 4 puissances dont une position intensive
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- Réinitialisation automatique du réglage intensif au réglage normal
aprées 6 min.
- Arrét différé (10 minutes)

Connectivité:

- Home Connect: faites fonctionner, surveillez et définissez les
préférences de votre hotte via un smartphone ou une tablette
(uniqguement dans les pays ou le service Home Connect est
disponible)

- HoodControl: commande de la hotte via la table de cuisson: active
automatiqguement la hotte lors de la cuisson grace a la connexion
WiFi (avec table de cuisson compatible).

- Smart Hood Automatic: la hotte adapte automatiquement sa vitesse
grace aux données de cuisson fournies en continu par la table de
cuisson (fonctionne avec toutes les tables de cuisson a induction

de la série 6 actuelles ; pour les autres tables de cuisson Home
Connect, la hotte peut étre commandée directement depuis la

table de cuisson, a condition de disposer d'un compte Home
Connect connecté)

- Voice control par exemple via Amazon Alexa (uniguement dans les
pays ou ce service est disponible)

- Niveau de performance : choisissez entre les niveaux standards de
performance ou de silence pour augmenter le taux d'extraction ou
réduire le bruit du ventilateur via I'application Home Connect

- Bouton Favoris: accédez directement aux fonctions favorites grace
a un bouton configurable (disponible avec compte Home Connect
connecté).

- Smart Home trigger, via bouton Favoris (disponible avec compte
Home Connect connecté) : ouvrez l'univers intelligent depuis votre
hotte (service partenaire requis).

- Eclairage LED avec température de lumiére réglable : vous permet
d'adapter la température de la lumiére a vos besoins personnels

via l'application Home Connect

- Indicateur de saturation, fonction de réglage et de réinitialisation
des filtres a graisse et des filtres & odeurs disponibles via
I'application Home Connect.

- Fonction arrét automatique aprés fonctionnement : disponible via
I'application Home Connect

- Fonction d'intervalle : disponible via I'application Home Connect

- Les fonctionnalités Home Connect peuvent étre étendues en
intégrant de nombreuses applications de partenaires externes
(partenariat)

- Appareil pouvant étre mis a jour (disponible avec le compte Home
Connect connecté) : gardez I'appareil toujours a jour avec le

dernier état du logiciel.

Confort de nettoyage :

- Surfaces et matériaux faciles a nettoyer

- Filtre(s) métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

- Surfaces enduites pour réduire la sensibilité aux empreintes
digitales

Mode évacuation :

- Selon les normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil
peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction : Vitesse 1

: puissance d'extraction 244 M3H; niveau sonore 42 DB (A) relpW
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Vitesse 2 : puissance d'extraction 339 M3H; niveau sonore 50 DB
(A) relpW Vitesse 3 : puissance d'extraction 433 M3H; niveau
sonore 57 DB (A) relpW Vitesse intensive 1 : puissance
d'extraction 699 M3H; niveau sonore 68 DB (A) relpW

- Classe d'efficacité énergétique: A+*

- Consommation énergétiqgue moyenne: 27.2 kWh/an*

- Classe d'efficacité ventilateur: A*

- Classe d'efficacité éclairage: A*

- Classe d'efficacité filtre a graisse: B*

| spécifications
GENERAL
Catégorie
Couleur
Garantie légale

Niveau sonore maximal

CONNECTIVITE

Commande via application

CONSOMMATION

Débit maximal recyclage

DIMENSIONS

Hauteur

Largeur

INSTALLATION

Hauteur niche

Largeur niche

FONCTIONS

Eclairage

SUPPLEMENTAIRE

Moteur inclus

MAGASIN

Cremer Eric SPRL
Bourcy 735

6600 Bastogne

TVA BE 0479 941 152

Hotte encastrable
Noir mat
2 jaar

57 dB

413 m3

340 mm

898 mm

340 mm

860 mm

Oui

CONTACT

Tél. 061 21 81 54
info@cremerelectro.be
cremer.crownbasepro.be

Niveau sonore minimal
Série
Type de commande

Type de systeme d’extraction

Commande via table de cuisson

Débit maximal évacuation

Profondeur

Profondeur niche

Télécommande incluse
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42 dB

SERIE 6

Ecran tactile

Systeme d’air et de recirculation

Oui
433 m3
298 mm
300 mm
Non
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