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SIEMENS IQ500 hotte murale - 80cm - LC81KAN60

1?259,00 €
TVA incl.

Payable en éco-chèques

Numéro d'article LC81KAN60

EAN 4242003927076

Marque SIEMENS

Description du produit

Design:

Hotte inclinée

Montage mural

Hotte en verre noir

En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)

En mode recyclage, installation sans cheminée possible

Pour un fonctionnement en recyclage, le kit Clean Air Plus

(accessoire) ou le kit longue durée (accessoire) est nécessaire.

Design personnalisable : accessoires spéciaux, finitions latérales

interchangeables au choix parmi différentes couleurs.

Caractéristiques principales :

Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation

2, LED, 3W, avec température de couleur réglable

Variateur d'intensité lumineuse softLight : les éléments d'éclairage

s'allument et s'éteignent en douceur.

Variateur d'intensité lumineuse : la luminosité produit par l'éclairage

peut être réglée.

Température de couleur : 3500 K

Intensité lumineuse : 422 lux

Position Powerboost : La hotte peut s'entrouvrir afin d'augmenter le

taux d'aspiration des odeurs de cuisson particulièrement fortes et

des grandes quantités de vapeur.

2 zones d'aspiration : face avant et face inférieure

3 filtre(s) à graisse métallique(s).

Confort d'utilisation :

T34-SE3M rétroéclairé

Touches, variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive

Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après

utilisation
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Réinitialisation automatique du réglage intensif au réglage normal

après 6 min.

Connectivité :

Home Connect : commandez, contrôlez et réglez les préférences de

votre hotte via un smartphone ou une tablette (uniquement dans les

pays où le service Home Connect est disponible).

cookConnect : contrôle via la table de cuisson: active

automatiquement la hotte lors de la cuisson grâce à la connexion

WiFi (avec table de cuisson compatible).

Fonction centralisée table/hotte : la hotte adapte automatiquement

la vitesse du ventilateur grâce aux données de cuisson fournies en

continu par la table de cuisson (avec une table de cuisson adaptée et

un compte Home Connect connecté).

Hotte entièrement automatique

Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon, Google)

Niveau de performance : choisissez entre les niveaux standards de

performance ou de silence pour augmenter le taux d'extraction ou

réduire le bruit du ventilateur via l'application Home Connect.

Lumière LED avec température de lumière réglable : permet

d'adapter la température de la lumière à vos besoins personnels via

l'application Home Connect.

Indicateur de saturation, fonction de réglage et de réinitialisation du

filtre à graisse et du filtre à odeurs disponible via l'appli Home

Connect.

Fonction arrêt automatique après fonctionnement : disponible via

l'application Home Connect

Fonction d'intervalle : disponible via l'application Home Connect

Home Connect : contrôle à distance

Appareil pouvant être mis à jour (disponible avec un compte Home

Connect connecté) : l'appareil est toujours actualisé avec la dernière

mise à jour.

Confort de nettoyage :

Angle d'ouverture extrêmement large pour un accès facile au filtre et

un nettoyage aisé.

Surfaces faciles à nettoyer et matériaux lisses.

easy to clean Avec cadre aérodynamique intérieur

filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

Performances en évacuation :

Selon les normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil

peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction : Vitesse 1 :

taux d'extraction 223 M3H; niveau sonore 35 DB (A) re1pW Vitesse 2

: taux d'extraction 320 M3H; niveau sonore 43 DB (A) re1pW Vitesse

3 : taux d'extraction 432 M3H; niveau sinore 51 DB (A) re1pW

Vitesse intensive 1: niveau d'extraction 915 M3H; niveau sonore 68

DB (A) re1pW

Classe d'efficacité énergétique A+* sur une échelle allant de A+++ à D

Consommation énergétique moyenne : 35.5 kWh/an*

Classe d'efficacité ventilateur : A*

Classe d'efficacité éclairage : A*

Classe d'efficacité filtre à graisse : C*

Performances en recyclage :

Conformément aux normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre

appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec
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le kit de recyclage Clean Air plus, pour installation avec cheminée

(disponible en option) : Vitesse 1 : taux d'extraction 212 M3H;

niveau sonore 42 DB (A) re1pW Vitesse 2 : taux d'extraction 315

M3H; niveau sonore 51 DB (A) re1pW) Vitesse 3: taux d'extraction

433 M3H; niveau sonore 59 DB (A) re1pW) Vitesse intensive : taux

d'extraction 896 M3H; niveau sonore 76 DB (A) re1pW)

Conformément aux normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre

appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec

le kit de recyclage Clean Air plus, pour une installation sans

cheminée (disponible en option) : Vitesse 1 : taux d'extraction 215

M3H ; niveau sonore 42 DB (A) re1pW Vitesse 2 : taux d'extraction

315 M3H ; niveau sonore 51 DB (A) re1pW) Vitesse 3 : taux

d'extraction 438 M3H ; niveau sonore 60 DB A) re1pW) Vitesse

intensive 1 : tauxd'extraction 886 M3H ; niveau sonore 78 DB (A)

re1pW)

Information technique et durabilité :

Données de consommation :

Puissance de raccordement : 200 W

Tension: 220 - 240 V.

Spécifications

GÉNÉRAL

Catégorie Hotte murale Niveau sonore minimal 35 dB

Couleur Noir Série IQ500

Garantie légale 2 jaar Type de commande Écran tactile

Modèle Tête libre Type de système d’extraction Système d’air et de recirculation

Niveau sonore maximal 51 dB

CONNECTIVITÉ

Commande via application Oui Commande via table de cuisson Oui

CONSOMMATION

Débit maximal recyclage 438 m³ Débit maximal évacuation 432 m³

DIMENSIONS

Hauteur 855 mm Profondeur 447 mm

Largeur 790 mm

FONCTIONS

Éclairage Oui

SUPPLÉMENTAIRE

Moteur inclus Oui Télécommande incluse Non
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