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BOSCH SERIE 4 hotte téléscopique - 90cm -

DFT93ACS50
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Numéro d'article
EAN

Marque

| Description du produit

Informations générales:

Classe d'efficacité énergétique: D*

Consommation énergétique moyenne: 68 kWh/an*
Classe d'efficacité ventilateur: E*

Classe d'efficacité éclairage: D*

Classe d'efficacité filtre a graisse: D*

Niveau de bruit en fonctionnement normal: 68 dB*

Fonctionnement / Puissance:

Pour installation dans une armoire suspendue de 90 cm de large

Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage

Extraction d'air selon la norme DIN/EN 61591 en fonctionnement normal: 368 m3/h
1 moteur

Confort / Sécurité:
3 puissances d'aspiration
Bandeau de commande avec boutons-poussoirs

BOSCH

DFT93AC50
4242002976532

BOSCH

Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation: Fonctionnement normal: 54 dB (A) ou 68 dB(A) re 1 pW

2 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
Température de couleur: 3000 K

Diamétre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: @ 120 mm (120 mm livré avec I'appareil)

MAGASIN CONTACT

Cremer Eric SPRL Tél. 061 21 8154
Bourcy 735 info@cremerelectro.be
6600 Bastogne cremer.crownbasepro.be

TVA BE 0479 941 152
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| spécifications
GENERAL
Catégorie
Couleur

Garantie légale

Niveau sonore maximal

CONNECTIVITE

Commande via application

CONSOMMATION

Débit maximal recyclage

DIMENSIONS

Hauteur

Largeur

INSTALLATION

Hauteur niche

Largeur niche

FONCTIONS

Eclairage

SUPPLEMENTAIRE

Moteur inclus

MAGASIN

Cremer Eric SPRL
Bourcy 735

6600 Bastogne

TVA BE 0479 941 152

Hotte télescopique
Inox
2 jaar

68 dB

Non

140 m3

180 mm

898 mm

140 mm

760 mm

Oui

CONTACT
Tél. 061 21 81 54

info@cremerelectro.be
cremer.crownbasepro.be

Niveau sonore minimal
Série
Type de commande

Type de systeme d’extraction

Commande via table de cuisson

Débit maximal évacuation

Profondeur

Profondeur niche

Télécommande incluse

HEURES D'OUVERTURE

Lu Fermé

62 dB
SERIE 4

Boutons-poussoirs

Systeme d’air et de recirculation

Non

368 m3

280 mm

280 mm

Non
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